
umfasst das Sortiment von amorphen,
modifizierten, thermoplastischen
Kunststoffen auf Basis von Polycarbonaten (PC) 
mit Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS).

Diese Produktgruppe zeichnet sich durch gute Steifigkeit bei gleichzeitig 
hoher Zähigkeit aus. Durch eine hohe Warmformbeständigkeit bei niedriger 
Verzugsneigung, gute Verarbeitbarkeit und geringe Wasseraufnahme  
eignen sich Werkstoffe der pexoblend-Reihe für eine Vielzahl technischer 
Teile, die in den unterschiedlichsten industriellen Bereichen eingesetzt werden 
können. Eine weitere Besonderheit dieses Sortiments ist die Herstellung mit 
einem hohen Anteil an zertifizierten Sekundärrohstoffen.
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	 Elektrotechnik: Taschenlampen, Schalter, 
Gehäuseteile für Notebooks oder Monitore, 

Sicherungsgehäuse, ...

	 Automobil: Abdeckungen, Konsolenteile, 

Gehäuse, Strukturbauteile, Türpaneele, ...

	 Haushalt: Elektrische Gehäuse, Komponenten für 
Koffer, Staubsaugerteile, ...

EIGENSCHAFTEN 

	 optimale Eigenschaftskombination aus hoher  

Steifigkeit und Zähigkeit
	 gute Lackierbarkeit und Bedruckbarkeit
	 vorteilhaftes Fließverhalten für dünnwandige  
Bauteile und hohe Dimensionsstabilität für  
technische Anwendungen

	 hervorragende Verarbeitbarkeit durch geringe  
Wasseraufnahme und hohe Warmformbeständigkeit

Mögliche  
ANWENDUNGEN

PRODUKTVARIANTEN

MFR 
(g/10min)

Modul 
(MPa)

Charpy 
eA (kJ/m2)

HDT A  
(°C)

Eigenschaften

pexoblend A045 ABS/PC 
unverstärkt

29 2200 19 91
unverstärktes ABS/PC für  
technische Spritzgussteile

pexoblend A065 PC/ABS 
unverstärkt

24 2200 52 98
unverstärktes PC/ABS für  
technische Spritzgussteile  

pexoblend A085 PC/ABS 
unverstärkt

21 2200 43 103
unverstärktes PC/ABS für  
technische Spritzgussteile

VORTEILE

	 modifizierte Varianten zur Verbesserung thermischer 
und elektrischer Eigenschaften

	 mit hohen Anteilen aus Sekundärrohstoffen 

	 spezifische Einstellungen für gute Fließfähigkeit und 
hohe Hydrolysebeständigkeit möglich

	 breites Spektrum an technischen Möglichkeiten durch 
Compoundentwicklung basierend auf spezifischen 
Kundenanforderungen

Die angegebenen Daten sind korrekt, jedoch nicht verbindlich und stellen keine formale Garantie dar. Sie dienen dem Kunden lediglich als

Orientierungshilfe für die korrekte Anwendung des Produkts.


