Urkunde

Herr Waldemar Bothe

Geboren am 29.01.1981 hat in der Zeit vom
11.07.2019 bis 12.07.2019

an einem Sachkunde - Lehrgang gemaR DGUV-Regel 101-004
(bisher: BGR 128) Anhang 6 B
teilgenommen und die Priifung erfolgreich abgelegt.

Arbeiten zur Sanierung von Gebaudeschadstoffen sind Bauarbeiten inkl. der hierfar
vorbereitenden und begleitenden Arbeiten Sanierung von Bauwerken,
bei deren Herstellung Baustoffe verwendet
oder die mit Erzeugnissen behandelt wurden, deren Inhaltstoffe bereits im eingebauten Zustand
eine Gefahrdung fur Mensch und Umwelt darstelien kénnen.
Arbeiten zur Sanierung von Geb&udeschadstoffen sind z. b.

Entfernen von PAK - haltiger Klebstoffe, Pappen usw. (PAK-Sanierung)
Entfernen von PCB - haltiger Fugenmasse usw. (PCB-Sanierung)
Entfernen von Holzschutzmitteln an behandelten Hoélzern.

Hierbesi ist unerheblich, aus welchen Griinden oder mit welchem Ziel die Arbeiten durchgefiihrt werden.
Anlasse und Grlinde einer Sanierung von Gebaudeschadstoffen sind z. b. Beseitigung, Sanierung, Umbau und Abfalitrennung.
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